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主 要用 于 电视
、

移动电话
、

微

波通信和雷达
,

几乎没有工业干扰
。

无线话筒准许

使用 U H F 频段的 6 9 o M H z 一 9 6 o M H z ,

与电视 3 5一

6 8 频道占用频率范围相同
,

移动电话使用 频率也在

此范围 内
。

由于 U H F 频段波长较短
,

金属 物体对

它的反射更多
、

更强
,

它穿透金 属 网格的能力也较

强
。

由于它的频率高
,

非金属 物体对它的吸 收也较

大
,

电磁波的传播损耗也较大
。

使用汰HF 频段的无线话体由于干扰滟
,

使隐频率范扭弧蠬Ц齑а 䬽频道⻳,

υ频搭

干
, 、

㿌 产阯 㥰短蠬 á að 波榷⻳,

屙此糱 蝥

鄂膈 鏡 膙扰隐
。

它 用于 同 使用ホ窭 无
话体

、

妗豚苊 高的请鉴
,

䱡播电视镔邉鲦鄂膈 
秋义ゑ 㚙

á
?

问产话厄的喋 �¨ 和 邦射根

荏盠ꉱ㪈问产话厄在 奴蔣 的 喋用 袍

P o o

挢80 ,

衔援 拨喋用 财 邦射 永

喋用范扭内 波Ц䧎拐 收按 产
,

用㛤耗电 钾收
信 戬较澗的 騠

,

羄苊 播х稼

播夺大
。

无线话筒的邦射根率与喋用 永

ꉩ
,

养盠能㪈 �Â � 0

。

盛 闻舜㿌射

耗ゑ根率 大喋用
,

对 体 物
,

同
财邝枫 电 鍫刚喋财

,

琦鲭 喹䃓蛁
。

苊 的糕喋频搭
,

波频率 暑
。

篙

、

篙

h 匆
。
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频耗慨 频
o !
Ak/M/

能

的 无线 话厄的妗豚稼喋 用 与κ 糕喋的 湍

喜
、

干 能 力
、

㿌 射根率、

封
、

㿽 播
拐率㚙Ф践 喜和 请传播 殉 版

。

袍 毗
问产话厄κ 的喜能

,

Ц 稼 躆 褬 多
践㧭

,

主苊有岚 а䬽覆 ?

频率碱錽Ф

无线话厄苊在䭆 旱 磁 湍糕喋
、

磩戌

的妗豚
,

邦射与钾收 的 波频率 湍封穗
苊的基г财

。

波频率b+莎菅
,

无产收㿌κ
撵 �´ 韧糕喋

、

旆 妗频耗ゑ豚
,

婚 b+通

波干
,

婢犊钺豚无线话厄㮼赖用舜 㪈的

桤噬体 㗇
,

〖湍频率的 㪈封 瞳
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㓐播
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,
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期脭扰隐频㙵
,

播
3频率基
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号
,

关闭音频输出
。

如图 4 所示
。

!
AF

越大
。

为此
,

无线话筒接收机采用 自动选讯接收 (又

称真分集接收 )技术
。

1
.

天线 A 2
,

天线 B

丫 N o iS C

L e v e l

3
.

高频及中频电路 3
.

高频及中频电路

一一 -
A u d io

C h a t a e t e r i s t ie

A u d io F er q u
en

e y

一4
.

检波电路 4
.

检波电路 图 4 N o i s e s q u e
l
e h

8
.

电压检出

5声频信号 5 声频信号

A F

L e V e l
oT

n e S q u e le h

午h r e s h o !d

2 0H Z 2 0 k H Z

A u d i o F r e q u e n e y

3 2 k 】12

t o n C

9
,

声频输出

图 3 自动选讯接收原理

如图 3 所示
,

利用两个规格完全相同的调谐器

及各 自连接在不同位置的天 线
,

接收来 自同一个无

线话┞┞┞
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基础 音响

图 6 H ID y n p l
u s
的运作

较好地还原声音
。

在实际工作中出现的很多干扰和

串频方面的问题
,

可 以通过调整 天线位置来解决
。

怎样确定天线的位置呢 ? 在工作场地走上一圈
,

观

察从什么位置可以不受阻碍地看到全场
,

并且从场

地最远的两端到达该处的距离大致相等
,

且在天线

有效接收距离内 ;在高度上
,

为避免人体对电磁波的

吸收
,

天线应高于人群的高度
。

初步选定接收天线

位置后
,

把天线接到接收机上
,

在不打开发射器的情

况下
,

观察接收机的射频信号显示
,

如果有大的信号

就表明附近有较强的干扰源
,

应移动天线直至干扰

源显示变弱
,

同时考虑改变工作频率
,

避开干扰信

号
。

如果场内无干扰
,

就逐一打开各个话筒的发射

器
,

观察射频信号强度如何
,

有无串频干扰
。

如有串

频现象
,

一是调整天线位置和接收角度
,

二是找到产

生串频的工作频率
,

停止使用该频率
。

通过精心调

整天线位置 (在保证接收天线与发射器正常间隔
,

发

射器之间保持正常间隔的情况下 )
,

无论话筒在场内

什么位置
,

接收机收到的射频强度都能得到保证
,

且

各个工作频道间没有串频干扰
。

为降低信号衰减
,

应选用低损耗的天线连接电缆
,

接收距离增大时应

加天线放大器
。

我们知道
,

信号在场内的传播是多途径的
,

会有

多个反射波出现
。

信号直接传播的距离与反射波的

传播距离不同
,

会带来相位的偏移
。

当直接波与反

射波到达接收天线
,

强度相等而相位相反时
,

我们所

需的信号就会被大大减弱
,

成为接收
“
盲点

” 。

为避

免
“

盲点
”
的产生

,

接收天线应避开一些反射面
,

如
:

墙壁的凹处或门框下 ; 至少距离金属物体或钢筋混

凝土墙 l m
,

与汽车
、

建筑物
、

树木或人体保持一定距

离
。

在正式使用前
,

应进行
“

试走
”

— 把发射器放

在将要使用 的范围内走动
,

找到场强最弱 的地方
,

将

发射器放在此处
,

移动天线位置
,

mÂ 汰角度的㰋之 处
,

移有串 在波的

吸收
作
应

2Z

VB 源 一

察开各 弱频率
,

在浆篩务无

, 筒 定高度乾

频离
。

Ā

港
聂 当干作酩置 位

确移高有无离
。

ၛ֒ۄ

离
!

传播是蚉
射 无

使是碃的反

勉
在频率

m! 一打信个话的地方金

,

$

强最 扰波一浑
0Å)ØH|MC3v持筒

串一 较 驰到
找到肠大应点ᜀ 坐㰋 是找频放

方物开壬 一
如果常

离
。 打度漆

天炎减壮

有 干
离

。

物到

减

降 信信么增传播离

有大的
么号直的嫌䔔!

 传 现象犁仧瘍
壁一学避覰应

如果场一金吏

免酩话

为会被屁驰前

避

免开 地猾场

作
3B HÁzc4�zÖ

范鸵ꀏ＋场驰打开与收止增的的一器
。

号

有 较增减
Δ号

就磅
串一 走

リ 为么 属Ⅶ

Ⅶ 接 收收射场置后下持作酩线是找频当干!
吸汕有是碅是閅

与滦传ꄸ㿝是移驰接收Ⅶ距Ⅶ
线
降 该�收距们云

线接到伤位
漆直

接筋混

凝器大厵的 率
被开 ,

心
。

打开㰋

厵

与射号在不位一䒜频强 开工间到场 频离
范么离

扰
们
信! Ⅶ 整使筒ⅦⅦ

与打开
射 播接ꁸ应

器Ⅶ
开㰋

到接
干
接金当干Ⅶ

位 信到 稿隔反离
。

൞扰离
之场 属射器 双

弱
至信

天县信离漆直打开
基

间龎
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